


PRODUCTOS 



TABICÓN 10X14X28

• Es mas ligero, 

resistente, aislante y 

manejable.

• Es mas durable, 

fresco y de alta 

disponibilidad.

• Ahorro y tranquilidad 

en su construcción.

• Resistencias de 55 a 

100 kg/cm2



BLOCK SÓLIDO 
15X20X40

• Ideal para 

construcciones de 

alta durabilidad, 

resistente, aislante y 

manejable.

• Avance mayor, fresco

• Resistencias de 60 a 

150 kg/cm2



BLOCK SÓLIDO 
12X20X40

• Equilibrio perfecto 

entre rendimiento, 

resistencia, 

aislamiento y 

manejabilidad.

• Ahorro y tranquilidad 

en su construcción.

• Resistencias de 60 a 

150 kg/cm2



BLOCK HUECO 
12X20X40

• Notables 

propiedades aislantes 

térmicas y acústicas.

• Resistente y con baja 

absorción de 

humedad.

• Resistencias 60 a 

150kg/cm2



BLOCK HUECO 
15X2OX4O

• Notables 

propiedades aislantes 

térmicas y acústicas.

• Resistente y con baja 

absorción de 

humedad.

• Resistencias 60 a 

150kg/cm2



BLOCK HUECO 
10X20X40

• Notables 

propiedades aislantes 

térmicas y acústicas.

• Resistente y con baja 

absorción de 

humedad.

• Resistencias 60 a 

150kg/cm2



ADOCRETO 
HOLANDÉS 
10X20X08

• Pavimentación 

agradable y durable.

• Resistencia a la 

compresión alta.

• Se adaptan a 

cualquier ambiente y 

logran espacios de 

gran realce.

• Resistencias desde 

300 a 600 kg/cm2



CUADRADO 
20X20X08

• Pavimentación 

agradable y durable.

• Resistencia a la 

compresión alta.

• Se adaptan a 

cualquier ambiente y 

logran espacios de 

gran realce.

• Resistencias desde 

300 a 600 kg/cm2



ADOCRETO DANES

• Pavimentación agradable y 

durable.

• Resistencia a la 

compresión alta.

• Se adaptan a cualquier 

ambiente y logran espacios 

de gran realce.

• Por su diseño mejor 

empalme entre piezas, 

menor movimiento al 

trafico.

• Resistencias de 300 a 600 

kg/cm2



ADOCRETO 
CUADRADO 

10X10X08

• Pavimentación 

agradable y durable.

• Resistencia a la 

compresión alta.

• Se adaptan a 

cualquier ambiente y 

logran espacios de 

gran realce.

• Resistencias desde 

300 a 600 kg/cm2



ADOCRETO TOKIO

• Pavimentación 

agradable y durable.

• Resistencia a la 

compresión alta.

• Se adaptan a 

cualquier ambiente y 

logran espacios de 

gran realce.

• Resistencias desde 

300 a 600 kg/cm2



BLOCK HUECO 
CARA DE PIEDRA 

15X20X40

Su textura y gama de 

colores permiten 

diferentes 

combinaciones y 

alternativas para realzar 

cualquier proyecto.



BOVEDILLA 
15X25X70 Y SEMI-

VIGUETA

• Elementos que se usan 

para construir losas 

apoyadas directamente 

sobre semi-viguetas.

• Los expertos usan este 

tipo de losas en 

viviendas, casas 

unifamiliares, hoteles, 

oficinas, hospitales, 

escuelas, almacenes y 

mas



BORDILLO PECHO 
DE PALOMA

• Mayor rendimiento y 

velocidad en obra.

• Económico. 

• Resistencia 

controlada en 

300kg/cm2.



NUESTRO TRABAJO
































